Festlegung der Aufbaustdrken:

Fahrbahnaufbau (Oberbau — Belastungsklasse Bk10)

Regelquerschnitt RQ 1 — RQ 1

4 c¢cm Asphaltdeckschicht, AC 11 DS

8 cm Asphaltbinderschicht, AC 16 BS

14 cm Asphalttragschicht, AC 32 TS

34 cm Frostschutzschicht 0/45 gebrochenes Basaltmaterial,

212.50 MPA = 120 MPa
60 cm Oberbau
22.00 8.50 22.00 2.00 2150 20 cm Bodenverbesserung bei MPA < 45 MN/gm
D.08
‘ 277 91 180 ‘ 2.75 ‘ 2.75 , 150 9P 21,77 0.08 01> 4ss 80 cm Gesamtaufbau

Schichtverbund zwischen den Asphaltschichten durch Aufspriihen von Bindemit-
tel C 60 BP 1, Bindemittelmenge: 0,3 kg/gm

Abstreumaterial aufbringen: vorbituminierter Abstreusplitt,
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8 cm Betonsteinpflaster, grau, Rechteckpflaster, ungefast 4
N 4 cm Bettung aus Brechsand-Splitt—Gemisch 0/5 3
28 cm Frostschutzschicht 0/32 gebrochenes Basaltmaterial, 5
StraBenablauf DIN 4052 MPA = 100 MPa
Aufsatz mit Pultform 1
Klasse D 400 (300x500) 40 cm Gesamtaufbau ~
Nr. Art der Anderung Datum Name

Hochbordstein, 15/30 +12 cm |

auf 20 cm dicken Betonbett C 30/37
mit 15 cm Betonriickenstiitze C 30/37,
Absenkung (2—-teilig) im Bereich von
Zufahrten und FuBgdnger furten auf

Parkplatzaufbau

10 cm Betonsteinpflaster, dunkelgrau, Rechteckpflaster, gefast E N T W U R F

4 c¢m Bettung aus Brechsand-Splitt—Gemisch 0/5

Rundbord R2 — 15/19 +3cm

E,,2100 MPa 36 cm Frostschutzschicht 0/32 gebrochenes Basaltmaterial,

Achse und Gradiente
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- — Gehwegaufbau im Bereich von Zufahrten (normal) und im Bereich neben Parkplatz :
>0 5% | 22 5% _ Datum [Zeichen
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L— Betonsteinpflaster 50 cm Gesamtaufbau

Betonsteinpflaster —

Rechteckpflaster, ungefast von Str.km 0,632 bis Str.km 0,822 Unterlage : 4
- Betonsteinpflaster Farbe : grau nggée?kgiéaster, ungefost zwischen NK 5424 064 und NK 5424 070 J

Rechteckpflaster, ungefast Hochbordstein, 15/30 +12 cm . _
Farbe @ grau auf 20 cm dicken éetonbett C 30/37 Gehwegaufbau im Bereich von Zufahrten (belastet) Bezelchnung. Blatt-Nr. : 1

mit 15 cm Betonriickenstiitze C 30/37, )

Absenkung (2-teilig) im Bereich von L— Betonsteinpflaster 10 cm Betonsteinpflaster, grau, Rinnenpflaster 16/16/10 StralRenregelquerschnitt
Tiefbordstein 8/25 Zufahrten und FuBgdnger furten auf Rechteckpflaster, gefast 4 cm Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 1/3 MaRstab:  1:50
einseitiq gefast Rundbord R2 — 15/19 +3cm Farbe : dunkelgrau 10 cm Asphaltdrainschicht WDA 22 TL mit Vlies

26 cm Frostschutzschicht 0/32 gebrochenes Basaltmaterial,

Aufgestellt: Fulda,

Beton C 30/37 Ev2 = 100 MPa

50 ¢cm Gesamtaufbau

Amtsleiter




